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DE CHAUFFAGE URBAIN

Des solutions efficaces pour votre 
approvisionnement énergétique



Station de transfert de chauffage urbain
Des solutions efficaces pour votre 
approvisionnement énergétique

Avantages de la station de transfert 
de chauffage urbain

•	 Haute efficacité énergétique :
	 Utilisation optimale du chauffage urbain fourni

•	 Conception compacte :
	 Installation peu encombrante

•	 Technologie fiable :
	 Composants de haute qualité pour une longue 	
	 durée de vie

•	 Entretien facile :
	 Les composants facilement accessibles facilitent 	
	 l'entretien

•	 Possibilités flexibles d›utilisation :
	 adaptable à différentes exigences

•	 Durabilité :
	 approvisionnement énergétique respectueux de
	 l'environnement avec des émissions réduites

Structure et fonctionnement

Nos stations de transfert de chauffage urbain 
de type UR et UL offrent une solution compacte,
efficace et fiable pour le transfert du chauffage
urbain dans votre bâtiment.

Les systèmes sont spécialement conçus pour 
un échange d'énergie optimal et conviennent 
à différents types de bâtiments.
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Station de transfert de chauffage urbain

• Station de transfert standard
• vissée et câblée de manière fixe jusqu'à 50 kW (DN32)
• Puissances supérieures et fabrications spéciales sur demande. 
Types de régulateurs : Samson, Siemens et Yuon
Accessoires tels que des chaudières en stock.
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Caractéristiques techniques
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Exemple Type UR

Type UR und UL

Adaptation optimale

de la quantité fournie

à la chaleur 

réellement nécessaire



Service compétent et 
délais de livraison courts

Depuis 1984, la société Allotherm AG, dont le siège 
se trouve à Gwatt/Thoune, est synonyme d‘énergie 
renouvelable, d‘efficacité énergétique et de solutions 
de chauffage intelligentes. Ce thème n‘a jamais été 
aussi d’actualité plus value. Les alternatives aux sys-
tèmes de chauffage classiques basés sur les énergies 
fossiles sont très demandées, ce qui a conduit à une 
augmentation de l‘importance du chauffage urbain 
et à distance.  

La création des valeurs régionales, les trajets de 
transport courts  et la neutralité carbone sont les 
maîtres mots des solutions de chauffage intelligentes 
d‘aujourd‘hui et de demain. 

Grâce à notre entrepôt, nous pouvons réagir rapi-
dement aux besoins spontanés et garantir des délais 
de livraison courts. 

Nos spécialistes des stations de transfert de chauffage 
urbain vous apportent un soutien actif dans votre  
projet de chauffage urbain avec un grand engage-
ment et 40 ans d‘expérience.

Allotherm AG  | Ökologische Heizsysteme
Moosweg 19 |  CH-3645 Gwatt  | +41 33 555 08 00  
info@allotherm.ch |  www.allotherm.ch

Service de piquet
À votre service en cas d‘urgence :
notre service de piquet disponible 24 heures sur24
résout les problèmes afin que votre chauffage retrouve
son plein fonctionnement le plus rapidement possible.

Serviceline 24/7

0800 555 080


